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format cm grubo$é¢ mm powierzchnia ean pei R liczba grafik rektyfikacia
60x120 10 poler 5901503221181 [1l 8 v
60x60 90 sugar lappato 5901503214435 % - 9 v
60x60 90 mat 5901503214848 \% RO 9 v
]
60x120 3,6 sl
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pakowanie parametry techniczne

. T3 m2 w waga waga a N> 15¢cm
format cm grubos¢ mm ilos¢ w opak. opakolianiu opaki wikg opak. / paleta palety wikg m? / paleta
WYMIAR | ROWOSC POWIERZCHNI NORMA
mozaika heksagon 95 9 135 B L
28,3x40,8 g - : - - - WYMAGANIA SREDNIA WARTOSC
15,5x62 78 12 1,15 18 64 1160 73,6
Dt §C +0,6% +0,5%
30160 95 6 108 22 48 1050 51,84 vaose
30x60 stoprica 95 6 1,08 2 48 1050 51,84 Szerokose +0.6% +0,5%
31x62 80 8 154 24 40 1000 616 Crubosc¢ +5% /0,5mm + 3% / max 0,5 mm
. EN ISO 10545-2
31x62 85 7 1,34 22 40 900 53,6
Odchylenie kqta +0,5% / 2mm +0,05% / max 2 mm
60x60 90 4 1,44 28 30 880 432
20x120 10 5 1,20 26 45 1200 54 Rownos¢ powierzchni +0,5% / 2mm +0,2% / max 2 mm
30x120 10 4 1,44 30 36 1100 51,84
60x 120 10 2 1,44 32 30 1000 43,2
WEASCIWOSCI FIZYCZNE NORMA WYMAGANIA SREDNIA WARTOSC
Nasigkliwose EN ISO 10545-3 E<05% 0,1% - 0,2%
- dla grubosci 950 N
m Wytrzymatose EN ISO 10545-4 <75mm-=700N min 1500 N
>75mm-> 1300 N ‘
-
f «: Punkt pekania ENISO 10545-4 > 35N/ mm? 35N/ mm?
@ Odpornosc¢ na scieranie ENISO 10545-7 Zgodnie z deklaracja producenta 3-5
b ! 4
O\' Odpornos¢ na warunki pogodowe EN ISO 10545-9 wymagany odporny
i
L\ y .
ﬁl Odpornos¢ na pekanie ENISO 10545-11 wymagany odporny
% Mrozoodpornosc ENISO 10545-12 wymagany odporny
U& Odpornosc na substancje chemiczne EN ISO 10545-13 min. Gb GLA, GHA, CA
do ukladania na scianie . mat H tonalnose wzoru * Odpormos¢ na plamy EN 1SO 10545-14 min. 3 5
ﬁ\\@ do ukladania na podiodze h satinato == stopnica
$S Uwalnianie ofowiu i kadmu ENISO 10545-15 Wymagania dyrektywy Komisi 0
@ poler * mrozoodpomnosé 'iﬁ' i\EII odpornos¢ na scieranie
L R9 \¥ Antyposlizgowosc DIN 51130 Zgodnie z deklaracia producenta RG-R I3
sugar lappato 17 rektyfikacia R10 antyposlizgowosce
a-r
R11
et Radioaktywnosé I8 455/2010 brak wymagan ponizej dopuszczalnych
. wartosci

WARTOSCI WEDLUG NORMY : PN EN 14411:2013-04
CERTYFIKATY : PN-EN ISO 9001; PN-EN ISO 14001
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