STARGRES PROHLAZENI O VLASTNOSTECH
€. SG01/2022/1

Jedinecny identifikatni kéd typu vyrobku:
KERAMICKE DLAZDICE LISOVANE ZASUCHA S NASAKAVOSTI Eb<0,5% ; Skupina Bla; GLAZOVANE (GL)

Predpokladané pouiZiti:
KERAMICKE DLAZDICE PRO VNITRNI A/NEBO VENKOVNI OBLOZENI PODLAH A STEN, VCETNE SCHODU, V BUDOVACH A
PRUOMYSLOVYCH ZAVODECH

Vyrohce:
Star Gres Sp. z 0.0..; ul. Ceramiczna 5; 26-200 Konskie

Systém nebo systémy posuzovani a ovéfovani stilosti viastnosti stavebnich vyrobki:
SYSTEM HODNOCENI: 4

Harmonizovana norma:
EN 14411:2012

Deklarované vlastnosti

ZAKLADNI CHARAKTERISTIKY VLASTNOSTI

Reakce na ohen Ala/ Al

Uvolfiovani nebezpeénych latek - glazované dlazdice

- Olovo NPD

- Kadmium NPD

- dalsi NPD
Lomové zatiZeni:

- Tloustka = 7,5 mm 21300 N
- Tloustka < 7,5 mm 2700 N

Pridrznost pro

- cementovd lepidia NPD
- disperzni lepidla NPD
- lepidla z reaktivnich pryskyfic NPD
- maltu NPD
Protiskluznost NPD
Odolnost proti ndhlym zmé&ndm teploty spliiuje

Trvanlivost pro:

- vnitfni pouZiti: splfiuje
- vnéjsi poufiti: zmrazeni-rozmrazeni ' splfiuje
Hmatnost NPD

Vlastnosti vyse uvedenéha vyrobku jsou ve shodé se souborem deklarovanych vlastnosti.
Toto prohladeni o viastnostech se v souladu s nafizenim (EU) €. 305/2011 vydéva na vyhradni odpovédnost vy3e
uvedeného vyrobce.

Podepsdno jménem vyrobce:
Magdalena Bgk

Koriskie, 10.012.2022.




