STARGRES VYHLASENIE O PARAMETROCH
¢ SG01/2022/1

Jedinecny identifikacny kéd typu vyrobku:
KERAMICKE OBKLADY LISOVANE ZA SUCHA S NASIAKAVOSTOU VODY E<0,5% ; Skupina Bla; GLAZOVANE (GL)

Uéel alebo Géely pougitia:
KERAMICKE OBKLADY PRE VNUTORNE A/ALEBO VONKAJSIE DLAZBY A STENY, VRATANE SCHODIST, V BUDOVACH A
PRIEMYSELNYCH ZAVODOCH

Vyrohca:
Star Gres Sp. z 0.0..; ul. Ceramiczna 5; 26-200 Konskie

Systém{-y) posudzovania a overovania nemennosti parametrov:
SYSTEM HODNOTENIA: 4

Norma zharmonizowana:
EN 14411:2012

Deklarované parametre:

ZAKLADNE CHARAKTERISTIKY VLASTNOSTI

Ohfiovzdornost Aln/ Al

Uvoltiovanie nebezpetnych latok:

- Viest NPD

- Kadmium NPD

- rozne NPD
Lomova sila:

- hribka 2 7,5 mm 21300 N
- hribka < 7,5 mm >700N

Pevnost Skary/prifnavost

- cementové lepidla NPD

- disperzné lepidld NPD

- lepidla na baze reaktivnych Zivic NPD

- beténova malta NPD
Smyklavost NPD
Odolnost proti termickému $oku odolné
Trvdcnost pre:

- vnutorné pouZitie: . odolné
- vonkajsie pouzitie: odolnost proti mrazu - rozmrazovaniu odolné
Hmatovost NPD

Uvedené parametre vyrobku su v zhode so siuborom deklarovanych parametrov. Toto vyhlasenie o parametroch sa v
stlade s nariadenim (EU) €. 305/2011 vydava na vyhradni zodpovednost uvedeného vyrobcu..

Za vyrobcu a jeho menom:
Magdalena Bak

Konskie, 10.01.2022r.




