STARGRES PROHLAZEN( O VLASTNOSTECH
€. SG 02/2022/1

Jedinecny identifikacni kdd typu vyrobku:
KERAMICKE DLAZDICE LISOVANE ZASUCHA S NASAKAVOSTI Eb<0,5% ; Skupina Bla; GLAZOVANE (GL)_PT

Predpokladané pouziti:
KERAMICKE DLAZDICE PRO VNITRN{ A/NEBO VENKOVN{ OBLOZENI PODLAH A STEN, VEETNE SCHODU, V BUDOVACH A
PRUMYSLOVYCH ZAVODECH

Vyrobce:
Star Gres Sp. z 0.0..; ul. Ceramiczna 5; 26-200 Koniskie

Systém nebo systémy posuzovani a ovéfovani stalosti vlastnosti stavebnich vyrobka:
SYSTEM HODNOCENI: 4

Harmonizovana norma:
EN 14411:2012

Deklarované vlastnosti

ZAKLADNi CHARAKTERISTIKY VLASTNOSTI

Reakce na oheri Aln/ Al

Uvolfiovani nebezpecnych latek - glazované dlazdice

- Olovo NPD
- Kadmium NPD
- dalsi NPD

Lomové zatiZeni:

- Tloustka = 7,5 mm >1300N
- Tloustka < 7,5 mm >700 N

Pfidrznost pro

- cementova lepidla NPD
- disperzni lepidla NPD
- lepidla z reaktivnich pryskyfic NPD
- maltu NPD
Protiskluznost NPD
Odolnost proti nahlym zménam teploty spliuje

Trvanlivost pro:

- vnitfni pouZiti: spliuje
- vnéjsi pouziti: zmrazeni-rozmrazeni spliiuje
Hmatnost NPD

Vlastnosti vySe uvedeného vyrobku jsou ve shodé se souborem deklarovanych vlastnosti.
Toto prohlaseni o vlastnostech se v souladu s nafizenim (EU) ¢. 305/2011 vydava na vyhradni odpovédnost vyse
uvedeného vyrobce.
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