
 

DECLARAŢIA DE PERFORMANŢĂ 

NR   SG 04/2022/1 
 

 
Cod unic de identificare al produsului-tip: 
PLĂCI CERAMICE PRESATE LA USCAT, CU ABSORBȚIE DE APĂ Eb≤0,5% ; GRUPA BIa; GLAZURATE (GL)_PH 

 
Utilizarea sau utilizările planificate:   
PLĂCI CERAMICE PENTRU AMPLASAREA PE PEREȚI ȘI PARDOSELI ÎN INTERIOR ȘI/SAU LA EXTERIOR, INCLUZÂND SCĂRILE, 
ÎN CLĂDIRI SAU ÎNTREPRINDERI INDUSTRIALE 

 
Producător:  
Star Gres Sp. z o.o..; ul. Ceramiczna 5; 26-200 Końskie 
 
Sistemul sau sistemele de evaluare și verificare a standardelor produsului de construcție:  
SISTEMUL DE EVALUARE: 4 

 
Norma armonizată: 
EN 14411:2012 
 
Proprietățile de utilizare declarate  

CARACTERISTICILE DE BAZĂ PROPRIETĂȚI DE UTILIZARE 

Reacția la foc A1fl / A1 

Emisia de substanțe nocive 

- Plumb NPD 

- Cadmiu NPD 

- o alta NPD 

Forța de rupere: 

- grosime ≥ 7,5 mm ≥ 1300 N 

- grosime < 7,5 mm ≥ 700 N 

Forța de legare / adeziune pentru 

- adeziv pe bază de ciment NPD 

- adeziv de dispersie NPD 

- adeziv din rășini reactive NPD 

- mortar NPD 

Alunecare NPD 

Rezistența la șocul termic îndeplinește 

Durabilitate pentru:  

-utilizări interioare:  îndeplinește 

-utilizări exterioare: rezistența la îngheț - dezgheț îndeplinește 

Senzația la atingere NPD 

 
Caracteristicile de utilizare ale produsului indicat mai sus sunt în conformitate cu lista caracteristicilor de utilizare 
declarate.  
Această declarație a caracteristicilor de utilizare a fost emisă în conformitate cu Regulamentul (UE) nr. 305/2011 pe 
răspunderea exclusivă a producătorului indicat mai sus. 

 
În numele producătorului semnează:  

Magdalena Bąk  

 
 
w Końskie, 01.03.2022r. 


